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CT BAÑOS  
Concentré désinfectant  multi-usages pour sanitaires 3D 
 
 
PROPRIETES 
Produit indiqué pour son utilisation par des systèmes de dilution de concentrés. Le produit résultant est 
recommandé pour le nettoyage de toutes les surfaces, carrelages, salles de bains, les surfaces synthétiques 
(mélamine, PVC, etc.) Avec son utilisation nous obtiendrons le nettoyage et la désinfection des surfaces en 
empêchant l'accumulation de chaux et la formation de tartre. 
 
CT BAÑOS est conforme à la norme suivante: NORME UNE-EN 13697 Pour les Bactéricides et Fongicides dans les 
surfaces, les milieux ambiants (TP2) et l'Industrie Alimentaire (TP4). NORME UNE-EN 14476 Pour Virucides dans les 
surfaces, les milieux ambiants (TP2) et l’Industrie Alimentaire (TP4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODE D’EMPLOI: 
Utilisez le produit par système de dilution de concentrés. 
Dosage d'usage: 5%.  
 
 
COMPOSITION CHMIQUE QUALITATIVE 
Éthanol 11,27% 
Chlorure de didécyldiméthylammonium: 4'53%. 
 
 
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE 
Aspect:  Liquide transparent lég. visqueux 
Coleur:  Rojo 
Densité (20ºC):  1.05  
pH (10%):  2.5 
T ºC inflammation:  > 23 ºC 
 
 
PRESENTATION 
Récipients de 2 litres 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats Microbiologiques Concentration Temps contact % mL/L 
UNE-EN 14476 Virucide 5 % 50 mL/L 15 mins 

UNE-EN 13697 Bactericide 1 % 10 mL/L 5 mins 

UNE-EN 13697 Levuricide 0,5 % 5 mL/L 15 mins 
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