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FICHE N° 788

1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

1.1 Mom du produit :

1.2 Fournisseur :

Tel :
Fax :

LOTUS MOUSSE XL ATELIERS

Laboratoires PRODENE-KLINT
2, rue Denis Papin

Z.1. Mitry-Compans

F - 77290 MITRY MORY

01/64.87.06.11
01/84.67.06.78

2 -COMPOSITION

2.1 HNature chimigue

Tensig-actf non ionique, surgraissants d'origine végetale, huile de paraffine,

charges plastigues conformes

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS

3.1 Principaux dangers :

3.2 Risques spécifigues : non concerng

3.3 Etiguetage : non concerne

legerement irritant pour les mugueuses. Ne pas ingérer

4 - PREMIERS SECOURS

propre.

Me pas frotter. Consulter un médecin si nécessaire,

En cas de projection dans les yeux ou sur les mugueuses oculaires, rincer abondamment & l'eau

En cas dingestion : contacter un médecin ou le Centre Anti-Poisons de 'Hopital FERNAND WIDAL
(Paris) - Tél. : 01/40.37.04.04

5 - MESURES DE LUTTE CO

NTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié : tous moyens.
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6.1 Précautions individuelles : non concerné

6.2 Précautions pour la protection de 'environnement :

Endiguer, absorber sur support inere (sable, sciure, chiffons ...

6.3 Methode de nettoyage

Absarber sur support ingrte, ramasser el laver abondamment a 'eau claire.

7 -MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Manipulation :

Me pas avaler
Ne pas mélanger a d'autres savons et lotions liguides, & d'autres gels mécaniciens

7.2 Stockage :

Il est conseillé de stocker la produit dans son emballage d'origine entre 0°C et 40 “C.

M'utiliser gue des emballages metalligues avec varmnis intérieur (epoxy)
Craint l2 gal.

8 - CONTROLE DE L'EXFOSITION { PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Protection des mains : non concerng

8.2 Protection des yeux : non concerne

8.3 Protection respiratoire : non concerné
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PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

8.1 Aspect : Gel visguels jaune

9.2 pH : produit pur :non determing
a 10 % en eau distillee : 7,0-5.0

9.3 Températures de changement d'état :

. point de gel : non déterming
. ebullition  : non delermings

9.4 Point &clair : non applicabla
9.5 Explosivité : non applicable

8.6 Masse volumigue (20 °C) : 0,94 - 1,00 ga'crn3

9.7 Solubilité : & l'eau

9.8 Viscosité (Brookfield 4 20 °C) : 18000 -24000 mPa.s

10 -

STAEILITE ET REACTIVITE

10.1 Stakilité : Le produit géle en-dessous de 0°C et risque de se déphaser au réchauffament

10.2 Réactions dangereuses : non concarmnsg

11

- TOXICOLOGIE

11.1 Toxicité aigugé : non determinés
14.2 lrritation primaire : nonirmitant pour la peau
11.3 Irritation oculaire : légérement irrtant

En cas dingestion contacter immediatemeant un médecin.
Formule déposée aux Centres Anti-Poisons : PARIS, LYON, MARSEILLE




- S . Gt FICHE DE DONNEES Approcbation
GEORGIA-PACIFIC France DE SECURITE

Département LOTUS PROFESSIONAL %

; . Fichier : FD5.Doc Edition : 0/14.02.01
2?-1‘IJIJ FREYROUNILLE Révision :2/18.08.03
Page :4/4
FICHE N° 788

12 - BIODEGRADABILITE : Tensic-actifs contenus dans le produit en moyenne biodégradables au
meoins & 90%.

13 - ELIMINATION

13.1 Produit et ses dilutions : Produit pur : Endiguer.
Dilutions  diluer a 'eau avant rejet

13.2 Emballage : Rincer a l'eau
Emballage perdu cu emballage metaligue protege

14 - TRANSPORT : CODIFICATION ET CLASSEMENT

Réglementation internationale : MNon réglementée

Vioieterrestre | non concerné
Voie maritime ¢ non concerneg

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage : MNon concernég

16 - AUTRES INFORMATIONS : LOTUS MOUSSE XL ATELIERS est détergent d'ateler sans solvant
pour lavage des mains conforme & la norme NF T 73101,

"Cetta fiche compléte les notices lechniques d'utiisation mais ne les remplace pas. Les
renseignements gu'elie conlient sont basés sur I'état de nos connaissances refalives au produit
concerng, a la date indiguée. lls sont donnés de bonne fol. L'attention des ulilisateurs est en autre atlirée
sur les risques evenfuellement encourus lorsgu'un produit est ulilisé & d'autres usages gue ceux pour
lesguels || est congu

Elle ne dispense en aucun cas |utilisateur de connaitre et d'appliguer 'ensemble des textes
réglementant san activité, || prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées a l'utilisation qu'il
fail du produit”,
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LOTUS MOUSSE XL ATELIERS

DEFINITION

LOTUS MOUSSE XL ATELIERS est un detergent d’atelier sans solvant pour lavage des mains
conforme ala norme NF T 73-101.

COMPOSITION

Mélange d'émulsionnant non ionique, d'agent surgraissant, d'huile de paraffine et de charges
organigues conformes.

ESSAIS

1. Caractéristiques organoleptiques

Aspect : gel visqueux jaune
Odeur : orange

2. Caractéristiques physico-chimiques (20°C)

pH (10 %) : 7,.0-8,0
Densité ( a20°C) : 0,94 - 1,00 glem’
Viscosité (Brookfield, 20 Tr/mn, ) : 18 000-24 000 mPa.s
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MODE D'EMPLOI

+ Mettre quelgues grammes de LOTUS MOUSSE XL ATELIERS dans le creux de la main.
« Frotter jusqu'adissolution des salissures.
« Rincer al'eau ou essuyer éventuellement avec un chiffon.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Usage externe : Ne pas avaler

Craint le gel

Conserver al'abri de la chaleur (entre O et 40°C)

En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment al'eau propre.
Ne pas frotter.

Ne pas mélanger avec d'autres produits

APPLICATIONS Milieu industriel

STOCKAGE

Dans son emballage d'origine fermé et dans les conditions normales de stockage, LOTUS
MOUSSE XL ATELIERS se conserve au moins pendant trois ans.
LOTUS MOUSSE XL ATELIERS craint le gel.

LOTUS MOUSSE XL ATELIERS nettoie cambouis, goudrons, peintures fraiches, graisses
el encres grasses.

LOTUS MOUSSE XL ATELIERS est sans solvant.

LOTUS MOUSSE XL ATELIERS est trés doux pour la peau. |l laisse un film soyeux aprés
usage. La sensation de douceur laissée sur les mains est donnée par un corps gras d'origine
naturelle ayant une grande affinité pour la peau.

LOTUS MOUSSE XL ATELIERS, grace al'effet mécanigue des charges,
permet d'dter les salissures les plus tenaces de la peau.

LOTUS MOUSSE XL ATELIERS, parfumé al'orange, laisse une faible odeur agréable sur la
peau.




