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FDS N°: Dl VER- 567 Ver si on du :2005-09-09
1-IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
- NOM DU PRODUIT : HYPOFOAM VF6
- REFERENCE : 567
- FOURNISSEUR : JohnsonDi ver sey
9-11, avenue du Val de Fontenay
94133 - FONTENAY- SQUS-BO S Cedex
- Téléphone/ Fax : 01.45.14.76.76 - FAX : 01.45.14.76.11
- E-mail / Siteinternet :
-Numérod'appel d'urgence: 01.45.42.59.59
- Informations complémentaires - Typed'utilisation :
Dét er gent aut o- nbussant pour |e
nettoyage des surfaces alinentaires
2- COMPOSITION /INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
- Préparation liquide alcaline chlorée.
Constituants contribuant aux dangers:
CAS N°1310- 73-2 Hydroxyde de sodium- C R35 5 a 15%
ElI NECS 215-185-5
CAS N°7681-52-9 Hypochlorite de sodium- C, N, R31-34-50 < 5%
El NECS 231-668-3
CAS N°70592-80-2 Amines, alkyl en Cl0-16 di méthyles, N oxydes < 5%
El NECS 274-687-2 - Xi, N, R38-41-50
I ndi cati ons conpl énent ai r es:
Le libell é des phrases de risque est nentionné dans |le chapitre 16.
3-IDENTIFICATION DES DANGERS
- CORRCSI F
R31: au contact d'un acide dégage un gaz toxique
R35: provoque de graves brdl ures
Le produit est classé dangereux, confornménent au procédé de calcul de la

Directive CE de classification pour

| es préparations.

4 - PREMIERS SECOURS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Ri ncer i nmmédi at enent et abondanment
spéci al i ste.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
Ri ncer i nmédi atenent et abondanment
souill és. En cas de | ésions consulter
- EN CAS D | NGESTI ON:

Retirer
Centre Anti-Poisons : 01 40 05 48 48.
- EN CAS D | NHALATI ON :

Retirer de |l a source d' exposition et

avec de |'eau et consulter

avec de |'eau.

|l e produit de | a bouche et consulter

installer
Si des difficultés respiratoires surviennent consulter

Retirer |les vétenents

i mrédi at erent un nédeci n.

i mrédi atenrent un nédecin ou le

un nmeédeci n.

i mrédi at enment un

| ' acci dent é dans une zone aér ée.

5-MESURESDE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyensd'extinction :

Equi penents de sécurité: port
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6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautionsindividuelles: Port d'un vétenment de protection, des gants et un appareil de protection des
yeux/ du vi sage.
Port d'un nmasque respiratoire.

- Précautions pour la protection del'environnement :
Ne pas rejeter le produit pur.
Se conformer aux arrétés et réglements préfectoraux en vigueur.

- Méthodes de nettoyage : Endi guer et absorber sur support inerte.
Recueillir dans un conteneur adapté, étiqueté pour destruction par un centre
agr éé.

Eli miner les résidus a grande eau.

7-MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION : Respecter |les nesures de sécurité usuelles pour |'utilisation de produits
chi m ques.
Mani pul er en évitant |es projections.
Eviter |l e contact avec |les yeux et |a peau.

STOCKAGE: Conserver |le produit dans son enballage d' origi ne, ferng.
Conserver |le produit a |'écart des acides.
La tenpérature de stockage doit étre conprise entre +6°C m ni mumet +35°C
maxi num
Préparation ne relevant pas de la | égislation sur les installations classées.

8- CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- COVPOSANTS AYANT DES VALEURS LI M TES D EXPCSI Tl ON:
CAS N°1310- 73-2 Hydroxyde de sodium (5-15% - VME (France)=2ng/ n8
EQUI PEMENTS | NDI VI DUELS DE PROTECTI ON:
Protection respiratoire: non nécessaire.
Protecti on des mains: gants de protection résistants aux produits chim ques en
caout chouc de type butyl ou nitrile (EN 374, catégorie II11).
Protecti on des yeux: appareil de protection des yeux/du visage
EQUI PEMENT SUR LE LI EU DE TRAVAIL: fontaine oculaire et |avabo. Douche en cas de
maeni pul ati on i nportante de produit.

9- PROPRIETESPHYSIQUESET CHIMIQUES

Aspect : Li qui de |i npi de jaune, a odeur chl orée.
PH : produit pur : > 12.5

Température de changement d'état :
non déterm née

Point éclair : non applicable

Caractéristiques d'explosivité :
non expl osi f

Densité: a 20°C: 1.17 g/cnB
Solubilité: m scible a |'eau.

Information complémentaire:
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10- STABILITE ET REACTIVITE

- Pas de déconposition en cas d' usage conforne.
Réaction avec |l es acides en |libérant du chlore.
Produits de déconposition dangereux: chlore.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- TOXICITE AIGUE: DL 50 (oral) conprise entre 200 et 2000 nog/kg.
EFFET PRI MAI RE D | RRI TATI ON:
- peau: provoque de fortes brdlures
- yeux: provoque de fortes brdlures

- inhalation: fortement irritant, peut provoquer des oedéenes pul nonaires
- ingestion: provoque de fortes brdlures. L' absorption orale du produit a un
fort effet corrosif sur la cavité buccale et |e pharynx et présente un danger de

perforation du tube digestif et de |'estonac.
Cl assification CEE: CORROSIF

MALADI ES PROFESSI ONNELLES: ce produit contient une substance (hypochlorite)

inscrite au tabl eau N°65.

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES

- Le produit ne doit pas étre rejeté dans |es eaux usées et |es égouts sans

dilution ou neutralisation.

Dans | es conditions nornales d' utilisation, le produit ne doit pas causer

d effets néfastes sur |'environnenent.

13- CONSIDERATIONS RELATIVESA L'ELIMINATION

- Se conformer aux arrétés et réglenents préfectoraux en vigueur, tant pour le

produit que pour |es enball ages.

Pas de rejets inportants directenent dans le milieu naturel, récupération et

traitement par un organi sme agrée.
Nonencl at ure déchets: 20 01 15 alcalins

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- DESI GNATI ON OFFI CI ELLE DE TRANSPORT:
ADR/RI D :

UN 1719, LI QUIDE ALCALI N CAUSTI QUE, N.S. A (HYDROXYDE DE SODI UM HYPOCHLCRI TE), 8,

.

| MDG

LI QUI DE ALCALI N CAUSTI QUE, N.S. A (HYDROXYDE DE SCDI UM HYPOCHLORI TE),
.

AUTRES | NFORMATI ONS:

Cl asse 8 nmati eres corrosives - Code danger 80

| MOG Fiche de sécurité: F-A S-B - Polluant nmarin: non

8, UN 1719,

La | égislation sur le transport contient des prescriptions particuliéres pour

certai nes classes de produits dangereux enball és en quantité limtée.
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15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Mar quage selon les Directives CE: le produit est classé et identifié suivant les
Directives CErelatives a la classification et |'étiquetage des produits
danger eux.
I ngr édi ents responsabl es de | a classification: hydroxyde de sodi um
Synmbole : C Corrosif
Phrases R : R31-35
Phrases S : S26-28-36/37/39-45
Réf érence réglenentaire francai se: Arrété du 09/11/2004 nodifiant |"arrété du
05/01/1993 fixant |les nodalités d' él aboration et de transm ssion des fiches de
données de sécurité.
Toutes |les fiches de données de sécurité de nos produits peuvent étre consultées
et/ ou obtenues par Mnitel N°Vert:08 36 05 00 99 I|nternet:ww. di ese-fds.com

16 - AUTRESINFORMATIONS

Réglement CE N° 648/2004 :

CONCENTRATION en % <5 5a<i15 15a<30 30& +
Phosphonates X
Tensio-actifs non ioniques X
Agents de blanchiment chlorés | X

- Ces indications sont fondées sur |'état actuel de nos connai ssances, mai s ne
constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit, et ne donnent pas
lieu a un rapport juridique contractuel.

Utilisation uni quenent réservée au secteur professionnel.
Date de mise a jour: FDS 567;Vers.2 (09/09/2005)
Ref . Internati onal: MSDS1598; Vers.7 (14/07/2005) - Code formule: VF06-04
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ANNEXE

ListedesphrasesR :

Emis par le Centre serveur DIESE

( AFI SE 16/ 10/ 02)

1 Explosif a |'état sec.

2 : Risque d' explosion par le choc, la friction, le feu ou d' autres sources
dignition.

3 Grand risque d' explosion par le choc, la friction, le feu ou d' autres
ources d'ignition.

4 : Forme des conposés nmétal liques explosifs trés sensibles.

5 : Danger d'explosion sous |'action de |la chaleur.
6 .
7
8

o]

py)

S

Danger d' expl osion en contact ou sans contact avec |'air.
Peut provoquer un incendie.
: Favorise |'inflammtion des mati éres conbusti bl es.
9 : Peut exploser en neélange avec des natieres conbusti bl es.
10: | nfl ammabl e.
11: Facil erment inflammabl e.
12: Extrérenment inflammabl e.
14: Réagit violement au contact de |'eau.
15: Au contact de |'eau, dégage des gaz extrénmenment inflamrmables.
16: Peut expl oser en nél ange avec des substances conburantes.
17: Spontanénent inflanmable a |'air.
18: Lors de |'utilisation, formation possible de nmélange vapeur _ air inflam_
mabl e/ expl osi f.
19: Peut fornmer des peroxydes explosifs.
20: Nocif par inhal ation.
21: Nocif par contact avec |a peau.
22: Nocif en cas d'ingestion.
23: Toxi que par inhal ation.
24: Toxi que par contact avec |a peau.
25: Toxi que en cas d'ingestion.
26: Trés toxique par inhalation.
27: Trés toxique par contact avec |a peau.
28: Tres toxique en cas d'ingestion.
29: Au contact de |'eau dégage des gaz toxiques.
30: Peut devenir facilement inflammable pendant |'utilisation.
31: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
32: Au contact d'un acide, dégage un gaz trés toxique.
33: Danger d' effets cunul atifs.
34: Provoque des brdl ures.
35: Provoque de graves brdl ures.
36: Irritant pour |es yeux.
37: Irritant pour |les voies respiratoires.
38: Irritant pour |a peau.
39: Danger d' effets irréversibles trés graves.
40: Effet cancérogene suspecté _ preuves insuffisantes
41: Risque de | ésions ocul aires graves.
42: Peut entrainer une sensibilisation par inhalation.
43: Peut entrainer une sensibilisation par contact avec |a peau.
44: Ri sque d' explosion si chauffé en anbi ance confi née.
45: Peut provoquerle cancer.
46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.
48: Risque d'effets graves pour |la santé en cas d' exposition prol ongée.
49: Peut provoquerle cancer par inhalation.
50: Trés toxique pour |es organi smes aquati ques.
51: Toxi que pour | es organi smes aquati ques.
52: Nocif pour |es organi snmes aquati ques.
53: Peut entrainer des effets néfastes a long terne pour |'environnenent
aquati que.
R 54: Toxi que pour la flore.
R 55: Toxi que pour |a faune.
Y A
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ListedesphrasesR (suite) :

DTVXVXVOVOVDOVDOVDIOOOIOD

Toxi que pour |es organi snes du sol.

Toxi que pour |es abeilles.

Peut entrainer des effets néfastes a long terme pour |'environnenent.
Danger eux pour |a couche d'ozone.

Peut altérer la fertilité.

Ri sque pendant |a grossesse d'effets néfastes pour |'enfant.

Ri sque possible d altération de la fertilité.

Ri sque possi bl e pendant | a grossesse d' effets néfastes pour |'enfant.
Ri sque possible pour | es bébés nourris au lait maternel.

Noci f: peut provoquer une atteinte des pounobns en cas d'ingestion

L' exposition répétée peut provoquer desséchenent ou gercures de | a peau.

L'i nhal ati on de vapeurs peut provoquer somol ence et vertiges.
Possibilité d effets irréversibles
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