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FDS N°: DI VER- 299 Ver si on du :2008-01-17

1-IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

- NOM DU PRODUIT : JD SPRI NT GLASS J- FLEX
- REFERENCE : 299
- FOURNISSEUR : JohnsonDi ver sey

9-11, avenue du Val de Fontenay
94133 - FONTENAY- SOUS-BO S- Cedex

- Téléphone/ Fax : 01.45.14.76.76 - Fax : 01.45.14.76.11
- E-mail / Siteinternet :
- Numérod'appel d'urgence: 01 45 42 59 59

- Informations complémentaires - Typed'utilisation :
Détergent vitres et nulti-surfaces.

E-mail : FDSi nf o- FR@ ohnsondi ver sey. com

2-IDENTIFICATION DESDANGERS

- Pas de risque spécifique connu.
Le produit n'est pas classé dangereux, confornménent au procédé de calcul de la
Directive CE en vigueur de classification pour |es préparations.

3- COMPOSITION /INFORMATION SUR LESCOMPOSANTS

- Préparation |iquide tensio-active.

Constituants contribuant aux dangers:
CAS N°68585-34-2 Al kyl ether sulfate de sodium- Xi; R38-41 < 5%
El NECS pol ynere
I ndi cati ons conpl énent ai res:
Le libellé des phrases de risque est nentionné dans |le chapitre 16.

4 - PREMIERS SECOURS

- - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Ri ncer i nmrédi at emrent et abondamment avec de |'eau et consulter un spécialiste si
I'irritation persiste.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Ri ncer avec de |'eau.

- EN CAS D | NGESTI ON:

Retirer le produit de | a bouche et consulter inmmédiatenent un nmédecin ou le

Centre Anti-Poisons: 01 40 05 48 48.

- EN CAS D | NHALATI ON :

Retirer de la source d' exposition et installer |'accidenté dans une zone aérée.

Si des difficultés respiratoires surviennent consulter un médecin.

5-MESURESDE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyensd'extinction : C2, poudre d'extinction ou eau pul vérisée. Conbattre |les foyers inportants par
de | ' eau pul vérisée ou de | a nousse résistant a |'alcool.
Equi penents de sécurité: aucune nesure particuliére n'est requise.

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautionsindividuelles: non nécessaire.
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- Précautions pour la protection del'environnement :
Ne pas rejeter le produit pur : se confornmer aux arrétés et réglenents
pr éf ect oraux en vi gueur.

- Méthodes de nettoyage : Endi guer et absorber sur support inerte.
Elimner les résidus a grande eau.

7-MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION : Respecter |es nesures de sécurité usuelles pour |'utilisation de produits
chi m ques.
Mani pul er en évitant |es projections.

STOCKAGE: Stocker | e produit dans son enballage d' origi ne et ferng.
Stocker a une tenpérature conprise entre +6°C et +40°C.
Préparation ne relevant pas de la | égislation sur les installations classées.

8- CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- COVPOSANTS AYANT DES VALEURS LI M TES D EXPCSI Tl ON:
Le produit ne contient aucun conposant avec des valeurs linites a respecter.
EQUI PEMENTS | NDI VI DUELS DE PROTECTI ON:
Protection respiratoire: non nécessaire.
Protection des mamins: rincer et sécher les mains apres utilisation. En cas de
contact prolongé, une protection de |a peau peut étre nécessaire.
Protection des yeux: le port de lunettes de protection est reconmandé |ors de
mani pul ati on de produit pur.

9- PROPRIETESPHYSIQUESET CHIMIQUES

Aspect : Li qui de i npide bleu, |égérenent parfungé.
PH : produit pur: 6.5 a 7.0

Température de changement d'état :
non déterm née

Point éclair : 57°C (mét hode Pensky). Ce produit avec un point éclair conpris entre 21°C et
61°C ne supporte pas |a conbustion.

Caractéristiquesd'explosivité:
non expl osi f
Densité: a 20°C: 0.97 g/cnB

Solubilité: mscible a |'eau.

Information complémentaire:

10- STABILITE ET REACTIVITE

- Pas de déconposition en cas d' usage conforne.
Produit stable, pas de réaction dangereuse connue.
Pas de produits de déconposition dangereux connus.
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11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- TOXI G TE Al GUE: DL 50 (oral) > 2000 ny/ kg
EFFET PRI MAI RE D | RRI TATI ON:
- peau: ne provoque pas d'irritations dans |es conditions normales d' utilisation
- yeux: ne provoque pas d'irritations dans |es conditions normales d' utilisation
- ingestion: pas d effet nocif, sauf en cas d'ingestion inportante de produit
Selon | e procédé de calcul de |la derniére version en vigueur de |la Directive
général e CEE de classification des préparations, le produit n'est pas soums a
une obligation de narquage

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES

- Dans | es conditions normales d' utilisation, le produit ne doit pas causer
d' effets néfastes sur |'environnement.

13- CONSIDERATIONSRELATIVESA L'ELIMINATION

- Se conformer aux arrétés et réglenments préfectoraux en vigueur, tant pour le
produit que pour |es enball ages.
Pas de rejets inportants directenent dans le milieu naturel, récupération et
traitenment par un organi sme agréé.
Nomencl ature déchets: 20 01 30 (détergents autres que ceux nentionnés en
20 01 29)

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- ADR/RID - Produit non classé selon |a réglenmentation des transports des matieres
danger euses.
I MDG - Produit non classé selon |la réglenentation des transports maritines des
mat i éres danger euses.

15-INFORMATIONSREGLEMENTAIRES

- Produit non cl assé dangereux conforménent a | a régl ementati on concernant
| ' éti quet age des préparations dangereuses confornménent a la directive CE en
Vi gueur .
Menti ons suppl ément ai res notées sur |'étiquette:
Ri ncer et séecher les nains apres utilisation. En cas de contact prolongé, une
protection de | a peau peut étre nécessaire.
Fi che de données de sécurité disponible sur demande pour |es professionnels.
Réf érence réglenmentaire: arrété du 09/11/2004 nodifiant |'arrété du 05/01/1993
fixant les nodalités d' élaboration et de transm ssion des fiches de données de
sécurité et transposant la directive 2001/ 58/ CE.
Toutes |l es fiches de données de sécurité de nos produits peuvent étre consultées

et/ ou obtenues sur Internet:ww.di ese-fds.com

16 - AUTRESINFORMATIONS

Reéglement CE N° 648/2004 :

CONCENTRATION en % <5 5a<15 15a<30 30& +
Agents de surface anioniques | X

PARFUMS
CITRONELLOL , GERANIOL , CITRAL
Benzyl salicylate
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Ces indications sont fondées sur |'état actuel de nos connai ssances, nmis ne
constituent pas une garantie quant aux propri étés du produit, et ne donnent pas
lieu a un rapport juridique contractuel.

Utilisation uniquenent réservée au secteur professionnel.

Ref . France: FDS 299 - Vers. 02(17/01/2008)

Ref . I nternat. MsDS4788; Vers. 6 (26/11/2007) - Code fornule: FAJFFO7W3
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ANNEXE

ListedesphrasesR :

Emis par le Centre serveur DIESE

( AFI SE 16/ 10/ 02)

1 Explosif a |'état sec.

2 : Risque d' explosion par le choc, la friction, le feu ou d' autres sources
d ignition.

3 Grand risque d' explosion par le choc, la friction, le feu ou d' autres
ources d'ignition.

4 : Forme des conposés nétal liques explosifs trés sensibles.

5 : Danger d'expl osion sous |I'action de |la chaleur.
6 .
7
8

po i)

py)

S

Danger d' expl osion en contact ou sans contact avec |'air.
Peut provoquer un incendie.
: Favorise |'inflammtion des mati éres conbusti bl es.
9 : Peut exploser en neélange avec des natieres conbusti bl es.
10: | nfl ammabl e.
11: Facil erment inflammabl e.
12: Extrérenment inflammable.
14: Réagit violement au contact de |'eau.
15: Au contact de |'eau, dégage des gaz extrénenment inflamrables.
16: Peut expl oser en nmél ange avec des substances conburantes.
17: Spontanénent inflanmable a |'air.
18: Lors de |'utilisation, fornmation possible de nmélange vapeur _ air inflam_
mabl e/ expl osi f.
19: Peut former des peroxydes explosifs.
20: Nocif par inhalation.
21: Nocif par contact avec |a peau.
22: Nocif en cas d'ingestion.
23: Toxi que par inhal ation.
24: Toxi que par contact avec |a peau.
25: Toxi que en cas d'ingestion.
26: Trés toxique par inhalation.
27: Trés toxique par contact avec |a peau.
28: Tres toxique en cas d'ingestion.
29: Au contact de |'eau dégage des gaz toxiques.
30: Peut devenir facilement inflammable pendant |'utilisation.
31: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
32: Au contact d'un acide, dégage un gaz tres toxique.
33: Danger d' effets cunul atifs.
34: Provoque des brdl ures.
35: Provoque de graves brdl ures.
36: Irritant pour |es yeux.
37: Irritant pour |les voies respiratoires.
38: Irritant pour |a peau.
39: Danger d' effets irréversibles trés graves.
40: Effet cancérogene suspecté _ preuves insuffisantes
41: Risque de | ésions ocul aires graves.
42: Peut entrainer une sensibilisation par inhalation.
43: Peut entrainer une sensibilisation par contact avec |a peau.
44: Ri sque d'explosion si chauffé en anbi ance confi née.
45: Peut provoquerle cancer.
46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.
48: Risque d'effets graves pour |la santé en cas d' exposition prol ongée.
49: Peut provoquerle cancer par inhalation.
50: Trés toxique pour |les organi smes aquati ques.
51: Toxi que pour | es organi smes aquati ques.
52: Nocif pour |es organi snmes aquati ques.
53: Peut entrainer des effets néfastes a long terne pour |'environnenent
aquati que.
R 54: Toxi que pour la flore.
R 55: Toxi que pour |a faune.
N
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ListedesphrasesR (suite) :

DTVXVXVOVOVDOVDOVDIOOOIOD

Toxi que pour |es organi snes du sol.

Toxi que pour |es abeilles.

Peut entrainer des effets néfastes a long terme pour |'environnenent.
Danger eux pour |a couche d'ozone.

Peut altérer la fertilité.

Ri sque pendant |a grossesse d'effets néfastes pour |'enfant.

Ri sque possible d altération de la fertilité.

Ri sque possi bl e pendant | a grossesse d' effets néfastes pour |'enfant.
Ri sque possible pour | es bébés nourris au lait maternel.

Noci f: peut provoquer une atteinte des pounobns en cas d'ingestion

L' exposition répétée peut provoquer desséchenent ou gercures de | a peau.

L'i nhal ati on de vapeurs peut provoquer somol ence et vertiges.
Possibilité d effets irréversibles
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