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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREP RISE
Identification de la substance ou de la préparation
Nom: API DETARTRANT LAVE VAISSELLE 763839
Code du produit: FS 19 2432
Identification de la société/entreprise :
Raison Sociale: SODEL.
Adresse: BP 94184 - Rue René Barthélémy.14104.LisiedeocFrance.
Téléphone: +33 (0)2 31 31 10 50. Fax: +33 @031 80 60.
info@sodel-sa.eu
www.sodel-sa.eu
Numeéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 48 59 59.
Société/Organisme: INRS / ORFILA http://www.centegdipoison.net.
Utilisation de la substance/préparation :
Détartrant machine.

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS
Ce produit n'est pas classé comme inflammable. sipréconisations concernant les autres prodiétepts dans le local.

Risque d'effets corrosifs graves.

3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Libellés des phrases R figurant au paragraphe 8ir. paragraphe 16.

Substances Dangereuses représentatives :
(présente dans la préparation a une concentratifinasite pour lui imposer les caractéres toxiciwjags qu'elle aurait a I'état pur a 100%).

INDEX CAS CE Nom Symb. |R: %

007-004-00-1 | 7697-37-2 231-714-2 |ACIDE NITRIQUE ...% C O |8 35 10<=x% <25
Autres substances apportant un danger :

INDEX CAS CE Nom Symb. |R: %

015-011-00-6 | 7664-38-2 231-633-2 |ACIDE PHOSPHORIQUE ...% C 34 25<=x%<10

Substances présentes a une concentration inférieua@ seuil minimal de danger :
Aucune substance connue de cette catégorie néssnie.

Autres substances ayant des Valeurs Limites d'Expogiin professionnelle :
Aucune substance connue de cette catégorie néssirge.

4 - PREMIERS SECOURS

D'une maniéere générale, en cas de doute ou sydga&@mes persistent, toujours faire appel a unetiad
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne incaTge.

En cas de projections ou de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propestdlis minutes en maintenant les paupieres écartées
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une gioelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas de projections ou de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout vétement souillé oalsmlissé; ceux-ci ne seront pas réutilisés avaneé diécontaminés.
Laver soigneusement la peau avec de I'eau et dun savutiliser un nettoyant connu.
NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.
Lorsque la zone contaminée est étendue et/oyppdrait des Iésions cutanées, il est nécessaserdellter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :

En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire boigas faire vomir mais faire transférer imméaant en milieu hospitalier par ambulance
médicalisée. Montrer I'étiquette au médecin.

5- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Non concerné.
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Moyen d'extinction approprié :
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone etlg®s extincteurs conviennent pour de petits.feux

Equipement de protection spécial pour le personnelrpposé a la lutte contre le feu :
Les intervenants seront équipés d'appareils degtioh respiratoire autonomes isolants
Danger particulier résultant de I'exposition a la sibstance/préparation en tant que telle, aux produg de la combustion, aux gaz produits

Eventuellement et a cause de la présence de nsatéganiques, un incendie pourrait produire unesépadumée noire. L'exposition aux
produits de décomposition pourrait comporter d&ges pour la santé.

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles :
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Se référer aux mesures de protection énuméréedetansriques 7 et 8.
Précautions pour la protection de I'environnement :

Contenir et recueillir les fuites avec des matérialogorbants non combustibles, par exemple: sate, tvermiculite, terre de diatomées dans
des flts en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou dmas.

Placer des fits en vue de I'élimination de déatéetspérés selon les réglementations en vigueur (wbrique 13).

Si le produit contamine des nappes d'eau, rivienesgouts, alerter les autorités compétentes $etgprocédures réglementaires.
Méthodes de nettoyage :

Neutraliser avec un décontaminant basique, par geesolution aqueuse de carbonate de sodium, oe. aut

En cas de souillure du sol, et aprés récupératioprdduit en I'épongeant avec un matériau absoiibante et non combustible, laver a
grande eau la surface qui a été souillée.

Si le déversement est important, évacuer le pesdoam ne faisant intervenir que des opérateursaiets munis d'un équipement de
protection.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éwitididation de solvants.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulédeuyt.
Prévention des incendies :
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiqutts que les réglementations de la protectiorrakatl.
Eviter impérativement le contact du produit avepédau et les yeux.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaindaigs dans les ateliers ou le produit est magigel facon constante.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou la préparation est utilisée.
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.
Stockage :
Conserver le récipient bien fermé et dans un endeait
Stocker a I'abri du gel.

8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Utiliser des équipements de protection individustéon la Directive 89/686/CEE.
Valeurs limites d'exposition selon INRS ED 984 et Aété Francais du 30/06/04:

Franct VME-ppm:  VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3. Notes TMP N°:
7664-38-. 0.2 1 0.5 2 - - -
7697-37-. - - 1 2.€ - -
Valeurs limites d'exposition selon 2006/15/CE, 20(89/CE, 98/24/CE:
CE VME-mg/m3 VME-ppm:  VLE-mg/m3 VLE-ppm: Notes:
7664-38-. 1 - 2 - -
7697-37-. - - 2.€ 1 -
Valeurs limites d'exposition (2003-2006):
Allemagne/AGV  VME: VME: Dépasseme Remarques
7697-37-. 2 ml/mg 5,2 mg/m: 1() DFG
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ACGIH/TLV TWA: STEL: Ceiling: Définition: Critéres:
7664-38-. 1 mg/m: 3 mg/m: - - -
7697-37-. 2 ppn 4 ppn - - -

Protection des mains :

Des cremes protectrices peuvent étre utilisées gesrparties exposées de la peau, elles ne devtaigrfois pas étre appliquées apres
contact avec le produit.

En cas de risque de contact avec les mains utitiigggrativement des gants appropriés.
Protection des yeux et du visage :

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Mettre a la disposition du personnel des gantsg¢demns faciaux et des lunettes de sécurité.

Prévoir des fontaines oculaires dans les atelieile produit est manipulé de fagon constante.
Protection de la peau :

Porter des vétements de protection appropriés gaeticulier une combinaison et des bottes. Cedsefferont maintenus en bon état et
nettoyés apres usage.

Pour plus de détails voir paragraphe 11 de la FD®&rmations toxicologiques

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales :
Etat Physique : Liquide Fluide.
Couleur : Incolore
Odeur : caractéristique
Informations importantes relatives a la santé, a Iaécurité et a I'environnement :

pH de la substance/préparation : Acide fort.
Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est : 0.50
Point/intervalle d'ébullition : non concerné.
Intervalle de Point Eclair : non concerné.
Pression de vapeur : non concerneé.
Densité : >1
Hydrosolubilité : Diluable.
Autres informations:
Point/intervalle de fusion : non concerné.
Température d'auto-inflammation : non concerneé.
Point/intervalle de décomposition : non concerneé.

10 - STABILITE ET REACTIVITE
La préparation est stable aux conditions de maaijmu et de stockage recommandées sous la rulpapagraphe 7 de la FDS.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Aucune donnée sur la préparation elle-méme n'spbdible.

Des substances contenues laissent conventionnellgmnévoir qu'une application sur la peau sainénitcte d'un animal provoque des
destructions tissulaires en moins de trois minutes

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Aucune donnée écologique sur la préparation elleeng@est disponible.
Tout écoulement du produit dans les égouts oudessal'eau doit étre évité.

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d

Déchets:
Recycler ou éliminer conformément aux législatiomvigueur, de préférence par un collecteur ou unieprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.

Emballages souillés:
Vider complétement le récipient. Conserver la(l¢isjuettes sur le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.
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Dispositions locales:
La réglementation relative aux déchets est codifiéas le CODE DE L'ENVIRONNEMENT, selon I'Ordonnano&2000-914 du 18
septembre 2000 relative a la partie Législativealle de I'environnement.

On retrouve les différents textes de I'Article 14151 a I'Article L. 541-50 se trouvant au Livre Yrévention des pollutions, des risques et
des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre Iniitiation des déchets et récupération des matériaux)

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Transporter le produit conformément aux disposgtida I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et de I'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2009 - IMDG 2008ACI/IATA 2009).

Classification:

UN3265=LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
(acide nitrique ...%)

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etiquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
8 C3 Il 8 80 LQ22 274 E2 2 E
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ
8 - Il 1L F-AS-B 274 E2
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note |EQ
8 - Il 808 1L 812 30L A3 E2
8 - Il Y808 05L - - A3 E2

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Classification selon :
La directive dite < Toutes préparations > 1999/456CEes adaptations.
Le reglement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et ses adap{i@eglement (CE) n° 790/2009).
Classement de la Préparation :

=

Corrosif
Contient du :
231-714-2 ACIDE NITRIQUE
Risques particuliers attribués a la préparation etconseils de prudence:
R 35 Provoque de graves brdlures.
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiateetetbondamment avec de l'eau et consulter uniadigée.
S 36/37/39 Porter un vétement de protection approprié, detsgarun appareil de protection des yeux/du visage.
S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter imnerdexit un médecin (si possible lui montrer |'étitg)et
S 60 Eliminer le produit et son récipient comme un déctamgereux.

16 - AUTRES DONNEES

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nétent pas connues, les informations données dgédente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglenmrgaant nationales que communautaires.

Le produit ne doit pas étre utilisé a d'autres esague ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoenabau préalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilismtele prendre toutes les mesures nécessaires ppandre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente ficheedbiétre considérées comme une description dgerees de sécurité relatives a notre
produit et non pas comme une garantie des préprit celui-ci.

Libellés des phrases R figurant au paragraphe 3:

R 34 Provoque des brilures.
R 35 Provoque de graves brdlures.
R8 Favorise l'inflammation des matieres combustibles.
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Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'NRS (Institut National de Recherche et de &urité):
- Acide nitrique (CAS 7697-37-2): Voir la fiche taxilogique n° 9 de 1997.
- Acide phosphorique (CAS 7664-38-2): Voir la fidogicologique n° 37 de 1997.
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